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- flexibles Luftungsrohr

W Produktdetails
’”///%% .............................................................................................................................................................................................
% % Bezeichnung/Dim. Art.-Nr. VE
= 63x6,0 706.300.142.050 50 m
75x 6,5 707.500.142.050 50m
90x7,5 709.000.142.050 50m
Einsatzgebiet

Luftungsrohr fur den Einsatz als Zu- bzw. Abluftrohr in Raumen bei zentralen Anlagen zur
kontrollierten Wohnraumluftung; flexibles Luftungsrohr in Verbundrohrbauweise; aufien gewellt,
innen glatt; hygienisch geprift, Rohr mit Schutzkappe, Auflenrohr druckfest, Innenrohr durch
Innenschicht gerauscharm und antistatisch. Die oben aufgefuhrten Rohre erfiillen die Anforderungen
gemafd der DIN EN 61386-24.

Physikalische Eigenschaften

Rohmaterial: PE antistatisch

Brennbarkeit: max. Dauerbetriebstemperatur:
UL 94 HB - DIN 4102: B2 50°C
max. Verlegelange: min. Verlegelénge:

4 15m 4 5m

n min. Verarbeitungstemperatur: AuBenlagerung unter Sonnen-

-5°C einstrahlung: max. 6 Monate
Oberflachenwiderstand [Q]: .

Q DINeTEaCCéSg;g <e1r(s)13an [ a Weitere Farben auf Anfrage

ﬂ Widerstand geg. Druckbelastung
(DIN EN 61386): 450 N
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Ventilumlenkstiicke Verteilerkasten Dichtringe Isopipe Rohre

MAINCOR Rohrsysteme GmbH & Co. KG
Silbersteinstral3e 14 Technische Anderungen vorbehalten!
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