


EIGENSCHAFTEN

-15 °C bis +105 °C

Hohe
 Flexibilität

 Hohe 
 Chemikalienbeständigkeit

 Minimale 
 Biegeradien

 Wellrohre: 
 Ø 16 bis zu 50 mm

  

MATERIALIEN

Unsere Expertise basiert auf
der langjährigen Erfahrung 
in der Verarbeitung von
Rohmaterialien, die sich von
Polyolefi nen (PE, PP) über 
Polyamide (PA 6, PA 12) 
sowie thermoplastische 
Elastomere (TPE), bis hin zu 
speziellen Hochleistungs-
kunststoffen erstrecken.

In intensivem Kontakt mit 
den Rohmateriallieferanten 
entwickelt und modifi ziert 
unsere Entwicklungsabtei-
lung bestehende Materiali-
en, um spezifi sche Kunden-
anforderungen jederzeit 
erfüllen zu können.

KUNDENZUFRIEDENHEIT

Wir stehen für höchste
Qualität und Kundenzu-
friedenheit. Dies spiegelt 
sich in der Entwicklung 
und Herstellung unserer 
Produkte wider, die speziell 
auf Kundenanforderungen 
abgestimmt sind. Unser 
Team steht Ihnen gerne als 
kompetenter Partner zur 
Seite. 

Dank neuestem Prüfequip-
ment, wie 3D-CNC-Mess-
maschinen, überwachen wir 
das 0-Fehler-Prinzip ständig 
und stellen so den hohen 
Standard unserer Produkte 
sicher.

MIT ERFAHRUNG DIE
ZUKUNFT GESTALTEN

Im Produktbereich
Wellrohrextrusion
spiegelt sich die lang-
jährige Erfahrung der 
MAINCOR Rohrsysteme 
wider. Dies macht uns 
zum kompetenten Part-
ner für die Elektroinstal-
lation.

Die Wellrohre werden je 
nach markt- und kunden-
spezifi schen Anforder-
ungen in verschiedenen 
Ausführungen gefertigt 
und nach den aktuellsten 
Standards produziert.

PRODUKTPALETTE

Wir bieten unseren 
Kunden ein breit ge-
fächertes Angebot an 
Schutzrohren, welche in 
den unterschiedlichsten 
Anwendungen zum 
Einsatz kommen.
Unsere nicht fl ammaus-
breitenden Schutzrohre 
können je nach Anfor-
derung zusätzlich halo-
genfrei modifi ziert 
werden.

Die Nennweiten 
20 / 25 / 32 sind mit 
einer zusätzlichen Gleit-
schicht versehen. Diese 
erleichtert Ihnen das 
Einziehen der Leitungen 
und spart Ihnen wert-
volle Zeit.

ZERTIFIZIERUNGEN

Unsere Produkte sind 
vom VDE als unabhän-
giger und übergeord-
neter Institution geprüft 
und zertifi ziert. 

Klassifi zierung nach DIN 
EN 61386-22.W
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 Flexibilität

 Hohe 
 Chemikalienbeständigkeit

 Minimale 
 Biegeradien

 Wellrohre: 
 Ø 16 bis zu 50 mm

nach markt- und kunden-
spezifi schen Anforder-
ungen in verschiedenen 

genfrei modifi ziert 
werden.

Die Nennweiten 
20 / 25 / 32 sind mit 
einer zusätzlichen Gleit-
schicht versehen. Diese 
erleichtert Ihnen das 
Einziehen der Leitungen 
und spart Ihnen wert-

Klassifi zierung nach DIN 
EN 61386-22.W
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Ausführungen gefertigt 
und nach den aktuellsten 
Standards produziert.

Die Nennweiten 
20 / 25 / 32 sind mit 
einer zusätzlichen Gleit-
schicht versehen. Diese 
erleichtert Ihnen das 
Einziehen der Leitungen 
und spart Ihnen wert-
volle Zeit.



W
el

lro
hr

e
Sc

hu
tz

ro
hr

e 
fü

r 
d

ie
 E

le
kt

ro
in

st
al

la
tio

n



MAINCOR Rohrsysteme GmbH & Co. KG
Maincor 1
97478 Knetzgau

  +49 9527 9516-100 
 +49 9527 9516-200
 info@maincor.de  

    DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001
DIN EN ISO 50001


