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Physikalische Eigenschaften

) e - Rohmaterial:
Maschlnepk?au, E[ektromobllltat und in der E-Modul [MPal DIN ISO 527-1/-2 1400
Automobil-industrie Schlagzahigkeit [kJ/m?] DINISO 179-1  (23°C) NB
(-30°C) NB
Werkstoff Zugfestigkeit [MPa] DIN ISO 527-1/-2 >50
Polyamid 6, halogenfrei ReiBdehnung [%] DIN ISO 527-1/-2 >100
Spez. Durchgangswiderstand [Q cm] DIN IEC 60093 <10™
- . 13
Chemische Bestandigkeit Bort;ir:ggii?:v iderstand [0)] S[LNQLEC 60093 ;180
PA 6 st gegen .nahezbj alle  Medien Rohr:
E}Alko"hol‘e, Fet‘te,‘ Mineraldle, Kraft—stoffe) Einsatztemperatur (dauernd) [°C] -40 bis +120
esténdig. Lediglich von konzentrierten und Ei o o
- . . insatztemperatur (kurzzeitig) [°C] +150
stark oxidierenden  Sauren wird PA 6 5.y o halten FMVSS 302, DIN 75200
EErREiian UL-Zulassung fiir NW 17 bis inkl. NW 50 UL File E 209725
(nicht fur geschlitzte Versionen)
Art. Nr. Art. Nr. Nennweite | AuBen @ | Innen @ | Biegeradius | Liefereinheit
ungeschlitzt geschlitzt NW [mm] [mm] [mm] [mm] [m]
TM0049001U8 | TM1049001U8 4,5 7.3 4,3 > 8 100
TMQO7F9050U8 | TM17F9050U8 7F 10,2 7,2 > 7 50
TM0079050U8 | TM1079050U8 7,5 10,0 6,7 > 13 50
TM085%9050U8 | TM1859050U8 8,5 11,7 8,4 > 15 50
TM0109050U8 | TM1109050U8 10 13,0 9,9 > 20 50
TM0129050U8 | TM1129050U8 12 15,7 12,2 > 30 50
TM0139050U8 | TM1139050U8 13 15,8 12,7 > 35 50
TM0149050U8 | TM1149050U8 14 18,5 14,2 > 40 50
TM0179050U8 | TM1179050U8 17 21,2 16,6 > 45 50
TM0199050U8 | TM1199050U8 19 243 19,3 > 50 50
TM0229050U8 | TM1229050U8 22 25,4 21,3 > 50 50
TM0239050U8 | TM1239050U8 23 28,3 23,2 > 55 50 Toleranzen in mm
TM0269025U8 | TM1269025U8 26 31,2 25,8 > 60 25 NW ™ |
TM0299025U8 | TM1299025U8 29 34,5 29,0 > 65 25 450516 +/- 031 +/- 03
TM0379025U8 | TM1379025U8 37 42,4 36,0 > 90 25 17 bis 29 | +/-0,4| +/-0.4
TM0509025U8 | TM1509025U8 50 53,8 48,1 > 100 25 34 bis 50 | +/-0.5] +/-0.5
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