
Какие преимущества металлополимерной многослойной
трубы?

Многослойные металлополимерные трубы компании MAINCOR представляют 
собой 5-слойную композитную трубу c алюминиевым слоем, сваренным 
внахлест. Металлополимерные трубы отличаются своей выской прочностью и 
устойчивостью к давлению и температурам.

MAINCOR Rohrsysteme GmbH & Co. KG
Silbersteinstraße 14
97424 Schweinfurt

Возможны технические изменения!
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Свойства

Рабочая температура 70°C

Максимальная температура 95°C

Рабочее давление 10 бар

Стандартный цвет, внутренний слой прозрачный

Стандартный цвет, внешний слой белый

Специальный цвет по запросу

Маркировка трубы в соответствии с пожеланиями заказчика

Упаковка коробка, пленка или обмотаная пленкой

Область применения:
• Питьевое водоснабжение
• Присоединение к радиаторам
• Напольное отопление
• Отопление стен
• Охлаждение пола
• Потолочное охлаждение

Нормы:
• DIN EN ISO 21003
• DVGW W542

Допуски:
• SKZ A 462
• DVGW DW8236 BU0016

Диаметры Внешний диаметр
(мм)

Толщина стенки 
(мм)

макс. длина
бухт (м)

14 x 2,0 14 + 0,3 2,0 + 0,3 500
16 x 2,0 16 + 0,3 2,0 + 0,3 500
20 x 2,25 20 + 0,3 2,25 + 0,3 250
25 x 2,5 25 + 0,3 2,5 + 0,3 100
32 x 3,0 32 + 0,3 3,2 + 0,3 50

Многослойная композитная труба
(PE-RT / Alu / PE-RT)

Внутренний слой 
из PE-RT

Внешний слой 
из PE-RT Соединительный 

слой

Алюминиевый слой

Соединительный 
слой


