
Wat zijn de voordelen van metalen composietbuizen?

MAINCOR meerlaagse composietbuizen zijn gemaakt van overlappend 
gelast materiaal aluminium omgeven door PE-RT-lagen verbonden door 
lijmen. De binnenste aluminiumlaag van meerlaagse composietbuizen 
leidt tot een hogere temperatuur- en drukvastheid in vergelijking met 
standaard kunststofbuizen.
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Technische wijzigingen en wijzigingen voorbehouden! 
Datenblatt_MSR_MFL_NL_06-24

Technische eigenschappen

Werktemperatuur 70°C

Max. temperatuur 95°C

Maximale werkdruk (ISO 10508) bij 70°C 6 bar

Standaard kleur binnen Transparant

Standaard kleur buiten Rood

Andere kleuren Op verzoek

Pijp afdrukken Klant specifi ek

Verpakking Karton, folie of stretch verpakt

Toepassingen:
• Vloerverwarming
• Wandverwarming
• Vloerkoeling
• Plafondkoeling

Standaards:
• DIN 4726
• DIN EN 1264

Goedkeuringen:
• SKZ A 462

Afmetingen Buitendiameter 
(mm)

Wanddikte 
(mm)

maximale spoellengte  
(m)

16 x 2.0 16 + 0.3 2.0 + 0.3 500

Meerlagenbuis 
(PE-RT / Alu / PE-RT)

PE-RTPE-RT hechtmiddelhechtmiddel aluminium


