
Kenmerken 5-L PE-RT buizen

Hoge densiteit polyethyleen: Door de unieke moleculaire structuur is vernetting 
niet nodig om een langdurige temperatuurstabiliteit te bereiken. Coëxtrusie: 
alle lagen worden gelijktijdig geproduceerd; hierdoor ontstaat een homogene 
en zeer stabiele materiaalhechting. Door de 5-laags technologie wordt de EVOH 
zuurstofbarrière beschermd tegen mechanische schade.

PE-RT Buis (5 lagen)

Technische eigenschappen

Werktemperatuur 70°C

Max. temperatuur 95°C

Maximale werkdruk (ISO 10508) bij 70°C 6 bar

Standaard kleur binnen Transparant

Standaard kleur buiten Transparant (10 x 1,3: rood)

Andere kleuren Op verzoek

Pijp afdrukken Klant specifi ek

Verpakking Karton, folie of stretch verpakt

Toepassingen:
• Vloerverwarming
• Wandverwarming
• Vloerkoeling
• Plafondkoeling

Standaards:
• ISO 22391
• DIN 16833

Goedkeuringen:
• SKZ A 522
• Komo K77483

Afmetingen Buitendiameter 
(mm)

Wanddikte 
(mm)

maximale spoellengte  
(m)

    *10 x 1.3 10 + 0.3 1.3 + 0.3 600

   *12 x 2.0 12 + 0.3 2.0 + 0.3 600
14 x 2.0 14 + 0.3 2.0 + 0.3 600
16 x 2.0 16 + 0.3 2.0 + 0.3 600
17 x 2.0 17 + 0.3 2.0 + 0.3 600
18 x 2.0 18 + 0.3 2.0 + 0.3 600
20 x 2.0 20 + 0.3 2.0 + 0.3 500

   *25 x 2.3 25 + 0.3 2.3 + 0.3 200

 * Niet in Komo K77483
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