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Materiaaleigenschappen

Dichtheid 1,29 g/cm³

Elastischiteits modulus 2.340 MPa

Trek vastheid 70 MPa

Relatieve rek 7,2%

Breukrek 90%

Buigmodulus 2.410 MPa

Buig vastheid 91 MPa

Glastemperatuur 220°C

Warmtegeleidingsvermogen 0,35 W/(mK)

Thermische uitzettingscoëffi ciënt 5,6 10-5/K

MAINPRESS
- PPSU Fittingen

3 O-Ringen
voor maximale afdichting

Fitting van PPSU

Persindicator
roestvrijstalen gladde 
huls om eenvoudig
de verbinding te
controleren

Aanslag ring
voor een goede 
begeleiding
van de persbek

Controle venster
zorgt voor de 
juiste
insteek diepte

      Zeer robuust hoogwaardig kunststof
      Uitstekende slagvastheid
      Decennialang bewezen in de sanitaire techniek
      Loodvrij
      Aanzettingsvrij

Voordelen van kunststof PPSU

Het is niet nodig om smeermiddelen of andere chemische sto� en te gebruiken tijdens de installatie. 
Hoewel PPSU bestand is tegen een groot aantal chemische sto� en, moet contact met andere sto� en worden 
vermeden. Mocht dit toch nodig zijn, dan moet toestemming verkregen worden bij MAINCOR.

* Als onderdeel van de certifi cering zijn er, net als bij alle MAINCOR-drinkwatersystemen, jaarlijkse 
onafhankelijke inspecties door externe testinstituten om continue kwaliteit en functionaliteit te 
garanderen.

Productdetails

Benaming Art.-Nr.  VE

PPSU Knie 90° P41.500.XXX afhankelijk van de afmeting

PPSU T-stuk P41.300.XXX afhankelijk van de afmeting

PPSU Sok P31.100.XXX afhankelijk van de afmeting

•••••

Systeemcompatibiliteit
     Volledig compatibel met de MAINCOR MAINPRESS buizen

      Verwerking met de conventionele MAINCOR MAINPRESS gereedschappen

      Verwerkingsinstructies en specifi caties in de technische handleiding van 
     MAINPRESS zijn ook geldig voor PPSU-fi ttingen

! ••
•

licht gewicht

 ongeperst, niet dicht geen corrosie (kunststof)PPSU
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