
CORRUGATOREN
M A C H I N E RY

JETZT ANFRAGEN!

CORRUGATORENCORRUGATOREN

MODELL MCC60/40 MCC60/70 MCC60/90 MCC60/40–125 VE

MIN. ID 7 mm 4,5 mm

MAX. OD 58 mm 54 mm

FORMBACKENANZAHL 40 70 90 40 - 125

KETTENLÄNGE 2.260 mm 3.956 mm 5.086 mm max. 6.895 mm

MECHANISCHE
GESCHWINDIGKEIT 44 m/min

MAX. AUSSTOSS PE/PP 100 kg/h 130 kg/h 160 kg/h

WASSERDURCHSATZ  ca. 98 l/min

STEUERUNG Siemens S7

VAKUUMBETRIEB MÖGLICH    

ANWENDUNGSGEBIET industrieller
Kabelschutz

industrieller
Kabelschutz

und
Elektroinstallations-

& Schutzrohre

Elektroinstallations- 
& Schutzrohre

Automotive,
Hausgeräte und

Sonderanwendungen

Produktion
    kleiner Losgrößen

Kosteneffi zient

Geringe
    Werkzeugkosten

Geringere
    Werkzeugkosten
    und trotzdem
    hohe Ausstöße    
    möglich

Hohe Produktions-
    geschwindigkeiten
    möglich

variabler Aufbau der
    Formbackenketten

Speedsteuerung

Vakuumsteuerung

Einsatz für 
    hochkomplexe Profi le
    und Geometrien

In der eigenen Rohrfertigung erprobte
Corrugatoren zur Herstellung von Wellrohren.

TECHNISCHE DATEN

Technische Änderungen vorbehalten!
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